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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Projetado para cargas de baixa e média intensidade;
-Instalação fácil e rápida;
-Aplicável com parafusadeira de alto torque;
-Indicado para concreto e bloco oco ou maciço;
-Peça única com excelente acabamento;
-Sistema livre de tensões;
-Removível e reaplicável
-Cabeça sextavada ou cabeça chata com fenda Philips;
-Tratamento superficial Ruspert Azul(500 horas de Teste Neutro de Salt Spray – ISO 9227).
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ESPECIFICAGOES CHUMBADOR PARAFUSO CABEGA CHATA

cODIGO ) cnn‘:mmm ODOFURD | BITPHILPS | ODACABEGA “D"P“E.‘::’"‘ m
470620 3/16" X11/4" 32 05/32" -4mm #2 95mm 6mm 2Nm
470621 316" X1 3/4" 45 05/32" - 4mm #2 95mm 6mm 2Nm
470622 1/4" X1 3/4" 45 03A6"-5mm #3 12,5mm 8mm 4Nm
470623 1/4" X 2 3/4" 70 03/16"-5mm #3 12,5mm 8mm 4Nm
ESPECIFICA(}(')ES CHUMBADOR PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA
MEDIDA COMPRIMENTO ODOFURONA | TORQUEDA
cODIGO NOMINAL o 0DO0 FURD CHAVE 0 DA FLANGE PECA INSTALAGAO
470630 3/16" X 11/4" 32 05/32"-4mm | 1/4"—6mm 9mm 6mm 2Nm
470631 3/16" X 13/4" 45 0532"-4mm | 1/4"—6mm 9mm 6mm 2Nm
470632 1/4" X1.3/4" 45 03/6"-5mm | 5/16"—-8mm 11 mm 8mm 4Nm
470633 1/4" X2 3/4" 70 03A16"-5mm | 516"—-8mm 11 mm 8mm 4Nm
470634 1/4" X4" 101 03A6"-5mm | 516"—8mm 11 mm 8mm 4Nm
470635 1/4" X5" 127 03A16"-5mm | 516"-8mm 11 mm 8mm 4Nm
RESISTENCIAS
ONOMINAL (pol)| @ DO FURO | EMBUTIMENTO (mm) CONCRETO 30 MPA BLOCO DE CONCRETO
. TRAGAO (kgf) CISALHAMENTO (kgf) TRAGAO (kgf) CISALHAMENTO (kgf)
173 254 142 214
316" 5/32" - 4mm 32 244 295 173 234
38 285 295 224 265
45 356 316 285 295
25 214 377 163 275
. . 32 356 499 203 295
L S1o™-himm 38 428 530 254 336
45 540 560 305 407
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INSTRUGOES DE APLICAGAD
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Sistema livre de tensões;
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Removível e reaplicável
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Tratamento superficial Ruspert Azul(500 horas de Teste Neutro de Salt Spray 
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    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   - Projetado para cargas de baixa e média intensidade;   - Instalação fácil e rápida;   - Aplicável com parafusadeira de alto torque;   - Indicado para concreto e bloco oco ou maciço;   - Peça  única com excelente acabamento;   - Sistema livre de tensões;   - Removível e reaplicável   - Cabeça sextavada ou cabeça chata com fenda Philips;   - Tratamento superficial Ruspert Azul(500 horas de Teste Neutro de Salt Spray  –   ISO 9227).    

